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1.
Při výrobě česané příze:

jsou z pramene odstraněna krátká vlákna

se vytvoří na povrchu vlas

se používají méně kvalitnívlákna

2,
Při výrobě mykané příze:

se vytvoří na povrchu vlas

jsou z pramene odstraněna krátká vlákna

se používají méně kvalitnívlákna

3.
Rotorova prlZe ]e:

příze vyrobená na prstencovém dopřádacím stroji

příze vzniklá vzájemným zakroucením dvou jednoduchých přízí

příze vyrobená na bezvřetenovém dopřádacím stroji

A" Mykaná příze je:

šicínit
příze vyrobená bez operace česání

efektní příze s barevnými nopky

q
jemnost příze se udává v jednotkách:

tex

km

6. lemnost příze se udává v jednotkách:

tex

ks

km

J
Hlavní účel operace mykání je:

zestejnoměrnit průřez a ztenčit pramen

urovnat jednotlivá vlákna rovnoběžně

rozvolnit slisovaná vlákna na chomáčky

8' 
Hlavní účel operace soukaníje:

odstranit vady o převinout přízi na větší návin

zpevnit přást zákrutem

zestejnoměrnit průřez a ztenčit pramen

9 ' Vada označovaná jako přípředek je:

příze s velkým množstvím odstávajících vláken

příze s cizími vlákny nebo nitěmi ovinutými kolem základní nitě

úsek nitě se zvětšenou hmotností přikroucením jedné nebo několika nití
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