Montér strojů a zařízení (kód: 23-004-E)

BOZP, PO, OOP

Všeobecný zkušební test z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)
BOZP

1. Pracovník je povinen:

a) dodržovat právní i ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jen tehdy, pokud nedojde ke snížení pracovního výkonu 

b) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jen pokud je na pracovišti státní kontrola (oblastní inspektorát práce)

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi školského zařízení

2. Jsou pracovníci povinni se zúčastňovat školení z předpisů k zajištění BOZP a PO? 

d) ano a jsou povinni podrobit se ověření znalostí z předpisů BOZP a PO

e) ne

f) jen v případech, že se jim stane pracovní úraz

3. Pracovník je povinen:

g) dle svého uvážení dodržovat při práci stanovené pracovní postupy

h) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu

i) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy jen tehdy, pokud nedojde ke snížení produktivity práce
4. Mezi základní povinnosti pracovníků patří:

j) účast na akcích pořádaných v dobrovolných zájmových kroužcích

k) každý pracovník je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci

l) pravidelná desinfekce šatních skříněk pro pracovní oděvy
5. Pracovník má právo a povinnost mj.:

m) podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a školským zařízením přijatých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

n) právo na zajištění teplých nápojů v blízkosti pracovišť

o) právo na instalaci vhodných odpočinkových koutků při manuální pracovní činnosti  

6. Může pracovník (tj. osoba bez elektrotechnické kvalifikace) samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení malého nebo nízkého napětí?

p) nesmí nikdy za žádných okolností

q) může, ale toto elektrická zařízení musí být provedeno tak, že při jejich obsluze nesmí přijít do styku s částmi pod napětím 

r) jen v těch případech může, pokud použije dielektrické rukavice

7. V případě úrazu elektrickým proudem nejdříve:

s) přivoláme vedoucího zaměstnance

t) vyprostíme postiženého z účinku elektrického proudu

u) začneme sepisovat záznam o pracovním úrazu

8. Pracovníci mají povinnost: 

v) zajištění ochranných nápojů na všech pracovištích 

w) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného školním zařízením zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

x) nosit na pracoviště školy lékárničku 1. pomoci
9. Jestliže obsluha stroje zjistí jakoukoliv poruchu na stroji je povinna:

y) pověřit obsluhou stroje jiného pracovníka

z) bez zastavení chodu odstranit kryty a zjistit příčinu vzniku poruchy na stroji

aa) stroj okamžitě zastavit, zabezpečit proti spuštění neoprávněnou osobou a poruchu oznámit vedoucímu zaměstnanci

10. Používat přidělených osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení předepsaných výrobcem nebo dovozcem stroje, technického zařízení, přístroje a nářadí je pro pracovníka:

ab) závazné a je jednou ze základních povinností zaměstnanců

ac) dobrovolné a záleží na jeho úvaze a hodnocení

ad) závazné pouze v případě, že jde o nepřetržité provozy

11. Oznamovat příslušnému nadřízenému (instruktorovi nebo vedoucímu pracoviště) nedostatky a závady, které ohrožují nebo mohou bezprostředně a závažným způsobem ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců popř. závady a poruchy strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je:

ae) pro pracovníka nezávaznou a dobrovolnou povinností

af) jednou ze základních povinností každého pracovníka

ag) povinností pouze pracovníků vyučených v oboru

12. Pracovník, který utrpěl úraz, je povinen:

ah) ohlásit vznik úrazu vedoucími firmy a lékaři oddělení nemocí z povolání

ai) bezodkladně oznamovat svému instruktorovi nebo vedoucímu pracoviště svůj úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiného žáka, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

aj) ohlásit událost na inspekci práce a nejbližší úřad práce

13. Kdy se školské zařízení zprostí zcela zodpovědnosti za škodu (např. za škodu při vzniku úrazu) a pracovník ztrácí nárok na odškodnění:

ak) když prokáže, že za poslední rok alespoň jednou upozornil postiženého na porušování předpisů

al) když prokáže, že škoda vznikla v důsledku opilosti postiženého pracovníka nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a školské zařízení nemohlo škodě zabránit

am) když prokáže, že alespoň jednou ročně provádí kontrolu na přítomnost alkoholu a provádí nejméně jednou ročně prověrku bezpečnosti práce

PO

14. K základním povinnostem pracovníka patří:

a)  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm, či jiným zdrojem zapálení

b)  na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím vstupovat jen s antistatickým oděvem a pracovat jen s titanovým nářadím

c)  na pracovišti s vysokým požárním nebezpečím pracovat jen za podmínek, že hadice z nástěnných hydrantů budou nataženy na zemi a zavodněny

15.  V souvislosti se zdoláváním požáru, je každý pracovník povinen:

an) používat při hašení protipožární přilbu

ao) - v případě ohrožených osob provést nutná opatření pro jejich záchranu

- uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

- ohlásit požár na místní ohlašovnu požáru nebo přímo na Hasičský záchranný sbor

- poskytnout osobní pomoc

ap) nepřiblížit se k požáru blíž jak na 20 metrů

16. Hlavním nebezpečím pro osoby nacházející se v ohroženém úseku bezprostředně po vzniku požáru jsou:

aq) plyny uvolněné při požáru (dioxiny, kyanidy ...)

ar) nedostatek osobních ochranných pomůcek

as) otrava mediciálním kyslíkem

16. Fyzická osoba nesmí: 

at) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů pouze na pracovištích cizích zaměstnavatelů

au) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy

av) provádět vypalování porostů v nočních hodinách

17. Povinnost hlásit vzniklý požár se vztahuje na:

aw) osoby pověřené vedoucím

ax) každého občana, který požár zpozoroval

ay) tato povinnost není nikomu uložena 

18. Které informace musí obsahovat hlášení o požáru? (viz požární poplachové směrnice

az) kde hoří, co hoří, kdo volá, odkud volá (číslo telefonu), čekat u telefonu na zpětný dotaz z Hasičského záchranného sboru

ba) proč hoří, jak dlouho hoří, jméno velitele požární hlídky

bb) zdroj zapálení, počet osob ohrožených požárem, jméno velitele, podnikatele nebo majitele

19. Které z uvedených telefonních čísel je určeno k hlášení požáru (okresní ohlašovna požárů)?

bc) 155

bd) 150 nebo 112 – tísňové volání

be) 158
20. Po každé opravě a seřízení stroje je opravář povinen:

bf) uvést do původního stavu všechny kryty a ochranná zařízení, překontrolovat za přítomností obsluhy stroje a před jeho předáním správnou funkci všech bezpečnostních a blokovacích zařízení a vyzkoušet stroj chodem naprázdno

bg) změřit vykazovanou hlučnost stroje

bh) zkontrolovat, zda obsluha stroje používá přidělené OOPP

21. Jak se má pečovat o nářadí?

bi) nástroje musí být spolehlivě nasazeny a upevněny v násadách, rukojetích, hlavice kladiv musí být bez otřepů, vytlučených míst a trhlin, sekáče nesmí mít šikmé nebo roztřepané hlavice, pilníky, nebozezy, šroubováky, dláta apod. musí být pevně nasazeny do hladce opracovaných rukojetí

bj) nástroje musí být natřeny červenou barvou

bk) nástroje musí mít štítky se jménem pracovníka

22. Zamaštěné čistící hadry, čistící vlna apod. se po upotřebení:

bl) ponechávají ve skříňkách

bm) odhazují do kovových nádob s uzavíratelnými víky

bn) odhazují do košů na odpadky

23. Při obsluze obráběcího stroje se mohou jako pracovníci ustrojení používat:

bo) v bezpečnostních předpisech není ustanoveno

bp) modrý pracovní plášť se jmenovkou

bq) jednodílná pracovní kombinéza nebo pracovní blůza zastrčená do pracovních montérkových kalhot

24. Mohou se při broušení na bruskách používat k ochraně zraku vlastní dioptrické brýle?

br) ano

bs) ne

bt) ano, ale musí se ještě navíc používat další ochranné brýle s bezpečnostním sklem nebo obličejový štítek

25. Při kterých pracovních úkonech je třeba zastavit stroj hlavním vypínačem a zajistit proti nechtěnému spuštění?

bu) a) při kontrole tlaku v hydraulickém systému

bv) b) při měnění rychlosti posuvu obráběcího nástroje

bw) c) při seřizování a opravách stroje

26. Zatrhněte správné odpovědi, týkající se problematiky používání ochranných rukavic u kovoobráběcích strojů:

bx) rukavice se používají u všech kovoobráběcích strojů

by) rukavice lze používat jen ve výjimečných případech a to pouze při upínání obrobků a nástrojů, hrozí-li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou. Při vlastní obsluze stroje musí být pak sejmuty

bz) rukavice se používají při ručním odstraňování třísek během provozu stroje

27. Při opravách stroje musí být provedeno takové zajištění, které znemožní nechtěnému spuštění stroje nebo jeho části nepovolanou osobou. Který způsob je dostačující?

ca) upevněním tabulky s upozorněním: nezapínat - oprava stroje

cb) vystavením písemného příkazu k odstavení stroje z provozu

cc) uzamčením hlavního vypínače v nulové poloze s vyjmutím klíčku a upevněním tabulky „Nezapínat, na stroji se pracuje“

28. Zaškrtněte správnou odpověď, týkající se upínání obrobků na vrtačce:

cd) každý vrtaný předmět je nejlépe upnout do svěráku nebo přichytit upínkami ke stolu

ce) pokud váha obráběného předmětu je taková, že zamezí jeho pootočení v důsledku řezného odporu, pak nemusí být obrobek upnut

cf) pokud není obrobek upnut, pak postačí jeho přidržování v kleštích

29. Seřizování, čištění, údržba a opravy strojů se smí provádět (nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ‑ bezpečné pracovní postupy):

cg) výhradně při snížených otáčkách zkušenými pracovníky

ch) výhradně za klidu stroje a provedení zabezpečení stroje proti nechtěnému spuštění jinou osobou

ci) kdykoliv za zvýšené pozornosti

30. Pro jaké práce je možno užívat žebříků?

cj) výhradně pro práce do výše 3 metrů, nad 3 metry musí být zbudované lešení,

ck) výhradně práce, u kterých jsou minimálně dva pracovníci,

cl) jen pro práce krátkodobé, fyzicky nenáročné při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.
31. Jaká maximální hmotnost muže být vynášena po žebříku?

cm) břemena o hmotnosti max. do 5 kg,

cn) břemena o hmotnosti max. do 10 kg,

co) břemena o hmotnosti max. do 15 kg.
32. Jaká je bezpečná vzdálenost chodidel od horního konce žebříku? (Příloha bod č. III čl. 9)

cp) 1,10 m u jednoduchého žebříku a 75 cm u dvojitého žebříku,

cq) 0,80 m u jednoduchého žebříku a 50 cm u dvojitého žebříku,

cr) 0,75 m u jednoduchého žebříku a 45 cm u dvojitého žebříku,

33. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být:

cs) použitá vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv, 

ct) nářadí musí být opatřeno inventarizační značkou,

cu) násady a rukojeti musí být natřeny červenou barvou.

34. Kterých prostředků není dovoleno používat k výstupu nebo zvyšování místa práce?

cv) je zakázáno pracovní plošiny používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (např. vědra, sudy, židle, stoly apod.),

cw) je zakázáno používat lešení,

cx) je zakázáno používat.


