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Konkrétní zadání
23-047-H Montér výtahů specialista

Zadání pro účastníky ověřování 
Ústní zkouška
· Z obvodového schématu výtahu s rozvaděčem VBN 3 správně vyčtěte používané značky a symboly. 

· Popište zapojení a funkci prvků v motorovém obvodu výtahů s rozvaděčem VBN 3.
· Popište zapojení a funkci prvků v bezpečnostním obvodu výtahu s rozvaděčem VBN 3.
· Popište zapojení a funkci prvků v řídícím obvodu výtahu s rozvaděčem VBN 3.
· Popište zapojení a funkci prvků ve světelném obvodu výtahu s rozvaděčem VBN 3.
· Popište zapojení a funkci prvků v signalizačním obvodu výtahu s rozvaděčem VBN 3.
· Popište funkci ochrany proti zkratu a přetížení. 

· Popište funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu výtahu s rozvaděčem VBN 3.
· Popište prvky elektrických obvodů v rozvaděči výtahu VBN 3.
· Vyjmenujte elektrické přístroje a zařízení v šachtě výtahu s reléovým řízením VBN 3.
· Popište vedení bezpečnostního obvodu v šachtě výtahu.

· Uveďte požadavky na přívod elektrického proudu do strojovny, napájení osvětlení šachty a strojovny.
· Vyjmenujte druhy používaných měřidel a vysvětlete pojmy stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace měřidel.
· Uveďte rozsah technické dokumentace elektrického výtahu a náležitosti Knihy výtahu.
· Vysvětlete účel zkoušky po ukončení montáže elektrického výtahu a uveďte její rozsah.
· Popište funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace/obousměrného dorozumívacího zařízení elektrického výtahu.
· Uveďte rozsah technické dokumentace hydraulického výtahu a náležitosti Knihy výtahu.
· Vysvětlete účel zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu a uveďte její rozsah.
· Popište funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace/obousměrného dorozumívacího zařízení hydraulického výtahu.
Praktická zkouška (s ústní obhajobou)

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

· Monitorujte stav a identifikujte závady v rozváděči s procesorovým řízením. 
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě 

· Zapojte dveřní uzávěrku DU 4 šachetních dveří s reléovým řízením VBN 3.
· Zapojte ovládače pro dvě stanice s reléovým řízením VBN 3.
· Zapojte ovladačovou kombinaci v kleci výtahu se 3 stanicemi s reléovým řízením VBN 3.
· Zapojte elektrickou instalaci a přístroje na kleci s reléovým řízením VBN 3.
· Zapojte vlečné kabely výtahu se 3 stanicemi.
· Zapojte elektrickou instalaci a přístroje v prohlubni s reléovým řízením VBN 3.
· Zapojte osvětlení a zásuvku v prohlubni.
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně 

· Zapojte hlavní vypínač.
· Zapojte napájení motoru.
· Zapojte brzdu s reléovým řízením VBN 3.
· Zapojte šroubový koncový vypínač.
· Zapojte spínač omezovače rychlosti.
· Připojte přívod a napájení motorového obvodu v rozváděči VBN 3.
· Zapojte zásuvky a osvětlení strojovny.
Měření elektrických veličin 

· Změřte izolační odpor vodičů obvodů s ochranou samočinným odpojením a určete hodnotu vyhovujícího stavu.
· Změřte izolační odpor elektrických strojů a spotřebičů a určete hodnotu vyhovujícího stavu.
· Změřte izolační odpor mezi vodiči obvodů vedených společně a určete hodnotu vyhovujícího stavu.
· Přezkoušejte tepelné jištění motoru.
· Změřte ochranný systém před nebezpečným dotykovým napětím a určete hodnotu vyhovujícího stavu.
· Přezkoušejte teplotní čidla.
· Změřte příkon proudu.
· Přezkoušejte ochranné zařízení při spojení na kostru nebo zem.
· Předveďte způsoby identifikace poruch v jednotlivých obvodech.
Seřizování mechanických částí výtahu 

· Seřiďte brzdu výtahu. 

· Seřiďte dveřní uzávěrku otočných dveří.
· Seřiďte odkláněcí magnet dveřní uzávěrky.
· Nastavte jednu z poloh pro vypnutí koncového vypínače.
· Seřiďte šroubový koncový vypínač.
· Předveďte seřizování spínače kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků.
Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže 

· Přezkoušejte trakční schopnost a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte brzdové zařízení a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte koncový vypínač a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte omezovač rychlosti klece/vyvažovacího závaží, seřízení a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte zachycovače klece/vyvažovacího závaží a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte nárazníky klece/vyvažovacího závaží a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Zkontrolujte vyvážení klece a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte funkce řízení včetně zastavování klece ve stanicích a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Vyhotovte vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu.
Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže 

· Přezkoušejte koncový vypínač a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte brzdové zařízení a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte bezpečnostní lano a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte omezovač rychlosti klece a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte zachycovače klece a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte zařízení proti přetížení/vážení a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte nárazníky klece a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte svěrací zařízení a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte dosedací zařízení a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Ověřte omezení zdvihu pístu a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte bezpečnostní ventil a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Zkontrolujte škrtící ventil.
· Přezkoušejte tlakový systém a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte kontrolu klesání a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte funkci řízení včetně zastavování klece ve stanicích a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Přezkoušejte zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru a uveďte kritéria vyhodnocení.
· Vyhotovte vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu.
Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování 

Pracoviště

· Musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
Vybavení

· výtahový stroj trakční, výtahový stroj bubnový, hlavní vypínač, omezovač rychlosti, koncový vypínač, výtahový rozvaděč s reléovým řízením, výtahový rozvaděč s mikroprocesory, vodítka klece, vodítka vyvažovacího závaží, nárazníky klece/vyvažovacího závaží, rám vyvažovacího závaží, napínací závaží OR, šachetní dveře, dveřní uzávěrka, zavírač/dovírač, ovladačová kombinace ve stanici, osvětlení šachty, klec výtahu, závěs klece, odkláněcí magnet/křivka DU, ovladačová kombinace v kleci, ovládání revizní jízdy, nosné prostředky, elektrická instalace strojovny, elektrická instalace šachty, mazací plán, schémata zapojení elektrických zařízení a instalací výtahů, materiál, nářadí, měřicí přístroje a pomůcky potřebné pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení (montáž, instalace, diagnostikování poruch a opravy elektrických, elektromechanických, elektrotepelných a elektronických elementů výtahových zařízení a instalací ve strojovnách, šachtách, klecích a nástupištích výtahů)
Zákony, právní a technické předpisy

· zákon č. 174/1968 Sb. a zákon č. 251/2005 Sb.

· vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb.

· zákon č. 183/2006 Sb.

· zákon č. 505/1990 Sb.

· zákon č. 262/2006 a zákon č. 309/2006 Sb.

· vyhláška MMR ČR č. 286/2009 Sb.

· vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb. 
· nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

· vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb.

· nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

· nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

· nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

· nařízení vlády č. 176/2008 Sb.  

· nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Harmonizované a národní české technické normy

· ČSN EN 81-1:1998 +A3:2009

· ČSN EN 81-2:1998 +A3:2009

· ČSN EN 81-21:2009

· ČSN EN 81-28:2003

· ČSN EN 81-31:2010

· ČSN EN 81-40:2008

· ČSN EN 81-41:2010

· ČSN EN 81-43:2009

· ČSN EN 81-58:2003

· ČSN EN 81-70:2003 +A1:2004

· ČSN EN 81-71:2005 +A1:2006

· ČSN EN 81-72:2003

· ČSN EN 81-73:2005

· ČSN EN 81-80:2003

· ČSN EN 13015:2001 

· ČSN EN 12015:1998

· ČSN EN 12016:1998

· ČSN EN 12385-1:2002+A1:2008

· ČSN EN 12385-5:2002 

· ČSN EN 50214:2006 

· ČSN EN 60204-1:2006 

· ČSN EN 60204-32:2008

· ČSN EN 60446:2007 

· ČSN EN ISO 13857:2008

· ČSN EN ISO 12100-1:2003

· ČSN EN ISO 12100-2:2003 

· ČSN ISO 43442007 

· ČSN ISO 4190-1:2010 

· ČSN ISO 4190-2:1982 

· ČSN ISO 4190-3:1982 

· ČSN ISO 4190-5:2006 

· ČSN ISO 4190-6:1984 

· ČSN ISO 7465:2001 

· ČSN P CEN/TS 81-11:2009 

· ČSN P CEN/TS 81-83:2009

· ČSN P CEN/TS 81-76:2011

· ČSN 27 4002:2003

· ČSN 27 4007:2004

· ČSN 27 4011:2004

· ČSN 27 4014:2007

· ČSN 27 4210:2004
Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Ústní zkouška
	40

	Praktická zkouška (s ústní obhajobou)
	320

	Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu
	10

	Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě
	60

	Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně
	50

	Měření elektrických veličin
	50

	Seřizování mechanických částí výtahu
	50

	Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže
	50

	Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže
	50

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 4 - 6 hod. 
	360
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