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Konkrétní zadání
23-064-H Montér točivých strojů
Zadání pro účastníky ověřování 
 SHAPE 



Seznamte se s návodem k obsluze, s montážními předpisy pro samonasávací čerpadla a s informativním řezem čerpadla SVA-32-I. st.

Všechny úkoly se vztahují k tomuto čerpadlu.

Písemná zkouška

· Určete vhodnou měřicí metodu a měřicí prostředky pro měření hřídele, sací a výtlačné vložky a pouzdra.

· Dle modelu načrtněte skicu, okótujte a vypracujte technologický postup zhotovení montážní pomůcky.
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· Dle návodu k obsluze a montážního předpisu popište postup údržby a oprav u těchto závad: 

· malé množství dopravované vody

· čerpadlo přetěžuje elektromotor
· čerpadlo běží hlučně

· čerpadlo dává malý tlak

· čerpadlo se při spouštění netočí

· ucpávka netěsní

· Vypište nářadí, nástroje, stroje a zařízení potřebné pro montáž, demontáž a opravu čerpacího soustrojí.
· Vypište mechanizační prostředky usnadňující manipulaci s čerpacím soustrojím.

· Dle informativního řezu čerpadla vypište díly, které lze renovovat.

· Popište renovaci výtlačné a sací vložky.
· Vyplňte nutné údaje do záručního listu.
· V dílenských tabulkách vyhledejte druh soustružnického nože pro obrábění litinových vložek a napište řezné podmínky.
Praktická zkouška
       Každou činnost nejprve ústně odůvodněte.

· Změřte správnost rozměrů a povolených úchylek u hřídele, oběžného kola a sací a výtlačné vložky.
· Soustružením renovujte výtlačnou (1ks) a sací vložku (1ks) na požadovaný rozměr.

· Dle informativního řezu čerpadla proveďte montáž čerpadla SVA-32-I. st. včetně půlspojky LKR 60.

· Dle informativního řezu čerpacího soustrojí sestavte toto soustrojí.

· Zkontrolujte souosost čerpadla s elektromotorem a vůli mezi půlspojkami dle montážního předpisu.

· Proveďte funkční zkoušku čerpacího soustrojí.

· Dle modelu (viz písemná zkouška) zhotovte montážní pomůcku:
· zvolte potřebné nářadí, nástroje a měřidla

· zvolte a připravte si potřebný materiál podle výkresové dokumentace

· zvolte způsob přípravy polotovaru ručním mechanizovaným nářadím

· Zhotovte na soustruhu dle výkresu stahovací šroub M10x110 – 4 kusy. Uveďte způsob upnutí materiálu.
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Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování 
· dílenské prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
· konvenční univerzální hrotové soustruhy, sloupové vrtačky, univerzální frézky, pracovní stoly se svěráky, hydraulické montážní plošiny do 50 kg a hydraulické lisy
· soustružnické nože, čepové frézy a sady vrtáků
· posuvná měřidla, mikrometry, hloubkoměry a ocelová pravítka a meřítka
· návody k obsluze, montážní předpisy, záruční listy, informativní řezy čerpadla  SVA-32-I. st., informativní řezy čerpacího soustrojí 32-SVA-ME, výkresy stahovacích šroubů M10x110 a modely montážních pomůcek

· dílenské a strojírenské tabulky, psací potřeby a kalkulačka
· ocel 11 600 průměr 10x500, ocelový plech 80x40x5, opotřebené sací a výtlačné vložky určené k renovaci, elektromotory s litinovým mezidílem pro čerpadlo SVA-32-I. st., půlspojky LKR 60, náhradní díly na montáž čerpadla SVA-32-I. st., sady stranových klíčů, sady Gola klíčů, kleště na seegerovy pojistky, měkké čelisti do svěráku, závitová očka M 10 s vratidly, pilky na železo, sady pilníků, rozbrušovací brusky, rýsovací jehly, důlčíky, řezné oleje, emulgační oleje a strojní oleje
· ochranné pomůcky nutné pro prováděné operace                                                                                       

Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Písemná zkouška
	120

	Praktická zkouška
	280

	Měření
	30

	Soustružení
	30

	Montáž čerpadla
	60

	Sestavení čerpacího soustrojí
	20

	Kontrola souososti
	10

	Funkční zkouška
	10

	Zhotovení montážní pomůcky
	90

	Zhotovení stahovacího šroubu
	30

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 12 hod.
	400




