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Konkrétní zadání
32-009-H Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi 
Zadání pro účastníky ověřování 
[image: image2.wmf]
Dámská ortopedická obuv lodičkového střihu
· Popište způsoby získání otisku a obrysu chodidla a způsob, jak podle něho zkonstruovat stélku kopyta a napínací stélku.
· Proveďte měření nohy se statickým plantografem a výsledky zapište do měrného listu. Proveďte slovní rozbor výsledků ve vztahu ke konstrukci konkrétní ortopedické obuvi a z naměřených rozměrů popište vady nohou a navrhněte úpravu kopyta.

· Popište základní míry na noze pro výrobu kopyta, tj. délka nohy, obvod prstních kloubů, obvod paty, obvod nártu atd.

· Popište anatomii a fyziologii nohy s použitím odborné terminologie a názorně ukažte na anatomickém obrázku nebo modelu. Popište deformace a vady nohou na ukázkách.
· Popište korekční prvky používané při výrobě ortopedické obuvi, případně ortopedických vložek a slovně posuďte jejich význam ve vztahu k onemocnění nohy, vyberte korekční prvek z předložených vzorků pro zadané typy onemocnění nohou.
· Určete druhy a zdůvodněte použití konkrétních nástrojů, strojů nebo zařízení na výrobu svršků případně jiných částí ortopedické obuvi podle předložených podkladů.
· Navrhněte technologii zhotovení svršku, zaznamenejte to do výrobního záznamu 
v souladu s lékařským předpisem a měrným listem podle konkrétního vzorku obuvi.
· Sestavte dílce a součásti svršku a spodku podle návazností pro jednotlivé součásti obuvi uvedené v návrhu. Zjistěte plošný obsah dílců výpočtem podle dokumentace pro konkrétní druh ortopedické obuvi.
· Zhotovte korekční nebo vyrovnávací vložku podle předloženého plantogramu a podle údajů v lékařském předpisu, zdůvodněte konkrétní výrobní postup. Uveďte materiály 
a jejich použití při výrobě korekčních nebo vyrovnávacích ortopedických vložek.
· Vykreslete a vykrojte součásti svršků na usních podle výkresové nebo výrobní dokumentace. Zadanou práci provádějte se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru.
· Zvolte postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popište zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení 
a vyztužování.
· Stanovte podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových 
a podšívkových součástí a dílců šitím, lepením, svařováním, a vyplňte technologický postup u jednotlivých montážních prací s ohledem na BOZP.
· Vyberte obuvnický materiál a posuďte jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní ortopedické obuvi a k účelovosti ortopedické obuvi (vycházková zimní, letní nebo celoroční, domácí obuv apod.). Určete druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části ortopedické obuvi.
· Vyhodnoťte vady předložených usňových materiálů z hlediska využití těchto materiálů při výrobě svršků konkrétního druhu ortopedické obuvi, navrhněte řešení konstrukce svršku výrobku z poškozeného materiálu.
· Uveďte základní materiály používané při výrobě spodkových součástí ortopedické obuvi a způsoby jejich zpracování, uveďte zásady BOZP při zpracování těchto materiálů.
· Určete druhy a zdůvodněte použití konkrétních nástrojů, strojů nebo zařízení na výrobu svršků případně jiných částí ortopedické obuvi podle předložených podkladů.
· Připravte šicí stroj k vykonávání pracovní operace šití, připojte ho na síť, proveďte fyzickou kontrolu technického stavu šicího stroje a ověřte jeho funkčnost.
· Popište základní údržbu u vybraného obuvnického stroje nebo zařízení, čištění a mazání mimo zásahů do elektroinstalace a mechanických částí, proveďte jednu operaci.
· Proveďte ruční vykrojení svrškových dílců nebo vyseknutí pomocí vysekávacího stroje a sekacích nožů vzoru.
· Upravte tloušťku součástí po vyseknutí pomocí štípacího a kosícího stroje. Druh součástí a nastavená hodnota odpovídají výrobnímu předpisu.
· Proveďte šití dílců podle technologického postupu na určených šicích strojích. 

· Zvolte vhodnou technologii pro spojení vrchových, podšívkových a ztužovacích součástí a vyztužení svršku podle lékařského předpisu a zadané dokumentace.
· Proveďte spojení vytvarovaného a na kopyto napnutého svršku s dílci spodku obuvi 
a proveďte konečnou úpravu obuvi.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování 
· podklady pro výkresovou dokumentaci – vzory výkresů, postup tvorby dokumentace

· výrobní, technická a technologická dokumentace – technický popis, technologický postup
· modely, vzorky, pomůcky, plakáty a obuvnické šablony

· usňové a textilní materiály, obuvnické polotovary a komponenty pro výrobu ortopedické obuvi, kování a další obuvnické materiály

· tiskopisy a formuláře pro vyhodnocení

· modelářské potřeby
· prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

· přísun potřebné energie (elektrická, stlačený vzduch)

· obuvnická dílna vybavená vysekávacím strojem, šicími a spodkovými stroji, vybavením pro dokončování výrobků a ručními obuvnickými nástroji a nářadím
· potřebná IT technologie pro vypracování dokumentace

Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Popište způsoby získání otisku a obrysu chodidla a způsob, jak podle něho zkonstruovat stélku kopyta a napínací stélku.
	15

	Proveďte měření nohy statickým plantografem a výsledky zapište do měrného listu. Proveďte slovní rozbor výsledků ve vztahu ke konstrukci konkrétní ortopedické obuvi a z naměřených rozměrů popište vady nohou a navrhněte úpravu kopyta.
	30

	Popište základní míry na noze pro výrobu kopyta, tj. délka nohy, obvod prstních kloubů, obvod paty, obvod nártu atd.
	15

	Popište anatomii a fyziologii nohy s použitím odborné terminologie a názorně ukažte na anatomickém obrázku nebo modelu. Popište deformace a vady nohou na ukázkách.
	15

	Popište korekční prvky používané při výrobě ortopedické obuvi, případně ortopedických vložek a slovně posuďte jejich význam ve vztahu k onemocnění nohy, vyberte korekční prvek z předložených vzorků pro zadané typy onemocnění nohou.
	15

	Navrhněte technologii zhotovení svršku, zaznamenejte to do výrobního záznamu v souladu s lékařským předpisem a měrným listem podle konkrétního vzorku obuvi.
	15

	Sestavte dílce a součásti svršku a spodku podle návazností pro jednotlivé součásti obuvi uvedené v návrhu. Zjistěte plošný obsah dílců výpočtem podle dokumentace pro konkrétní druh ortopedické obuvi.
	25

	Zhotovte korekční nebo vyrovnávací vložku podle předloženého plantogramu a podle údajů v lékařském předpisu, zdůvodněte konkrétní výrobní postup. Uveďte materiály a jejich použití při výrobě korekčních nebo vyrovnávacích ortopedických vložek.
	15

	Vykreslete a vykrojte součásti svršků na usních podle výkresové nebo výrobní dokumentace. Zadanou práci provádějte se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru.
	30

	Zvolte postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popište zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení a vyztužování.
	15

	Stanovte podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců šitím, lepením, svařováním, a vyplňte technologický postup u jednotlivých montážních prací s ohledem na BOZP.
	15

	Vyberte obuvnický materiál a posuďte jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní ortopedické obuvi a k účelovosti ortopedické obuvi (vycházková zimní, letní nebo celoroční, domácí obuv apod.). Určete druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části ortopedické obuvi.
	15

	Vyhodnoťte vady předložených usňových materiálů z hlediska využití těchto materiálů při výrobě svršků konkrétního druhu ortopedické obuvi, navrhněte řešení konstrukce svršku výrobku z poškozeného materiálu.
	15

	Uveďte základní materiály používané při výrobě spodkových součástí ortopedické obuvi a způsoby jejich zpracování, uveďte zásady BOZP při zpracování těchto materiálů.
	15

	Určete druhy a zdůvodněte použití konkrétních nástrojů, strojů nebo zařízení na výrobu svršků, případně jiných částí ortopedické obuvi podle předložených podkladů.
	15

	Připravte šicí stroj k vykonávání pracovní operace šití, připojte ho na síť, proveďte fyzickou kontrolu technického stavu šicího stroje a ověřte jeho funkčnost.
	10

	Popište základní údržbu u vybraného obuvnického stroje nebo zařízení, čištění a mazání mimo zásahů do elektroinstalace a mechanických částí, proveďte jednu operaci.
	15

	Proveďte ruční vykrojení svrškových dílců nebo vyseknutí pomocí vysekávacího stroje a sekacích nožů vzoru.
	25

	Upravte tloušťku součástí po vyseknutí pomocí štípacího stroje. Druh součástí a nastavená hodnota odpovídají výrobnímu předpisu.
	30

	Proveďte šití dílců podle technologického postupu na určených šicích strojích.
	30

	Zvolte vhodnou technologii pro spojení vrchových, podšívkových a ztužovacích součástí a vyztužení svršku podle lékařského předpisu a zadané dokumentace.
	15

	Proveďte spojení vytvarovaného a na kopyto napnutého svršku s dílci spodku obuvi a proveďte konečnou úpravu obuvi.
	30

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 – 7 hod.
	420




