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Konkrétní zadání
33-018-H Pracovník výroby sesazenek 
Zadání pro účastníky ověřování 
Zhotovte podle zadávací dokumentace sesazenky v daném provedení a rozměrech za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad. 
Pracujte s využitím následujícího výrobního zařízení
dělení listů dýhy nůžkami

spojení listů dýhy lepicí páskou
Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

· vyjmenujte zásady a předpisy BOZP, hygieny práce a PO pro práci v sesazovně

· prostudujte zadávací - výrobní dokumentaci a zhotovte soupis potřebného materiálu

· popište a vysvětlete způsoby kontroly jakosti, úpravy a oprav dýh 
· zvolte výrobní postup a způsob provedení technologických operací dle výrobního zadání

· při práci udržujte pořádek a čistotu na pracovišti
· popište kontrolu a seřízení výrobního zařízení a jeho údržbu

· popište odpady vzniklé při výrobě a popište možnosti jejich dalšího využití či likvidace


Praktická zkouška 

Vyrobte sesazenky dle zadání
· upravte dýhy na potřebný tvar a rozměry

· spojte dýhy na zadaném výrobním zařízení

· proveďte kontrolu zhotovených sesazenek a případně opravte

A. sesazení dýh na šířku 

· velikost sesazenky minimálně 800 x 800 mm 

· délka spár minimálně 6 bm
B. sesazení dýh na délku 

· velikost sesazenky minimálně 800 x 800 mm
· délka spár minimálně 2 bm            

C. sesazení dýh na křížovou spáru s ozdobným rámečkem

·  velikost sesazenky minimálně 800 x 800 mm dle obrázku
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Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

· potřebný pracovní prostor pro výrobu sesazenky a odpovídající příkon el. energie pro nůžky na dýhy 

· odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany
· technické zadání výroby - výkresová dokumentace dle ČSN

· příjemky a výdejky zboží a surovin

· nůžky na dýhy pro délkovou a šířkovou úpravu dýhových listů

· zařízení pro spojení dýhových listů pomocí lepicí pásky


· svinovací metr, dláto šíře 24-26 mm, nůž, pracovní stůl, psací potřeby, krepová maskovací pásku, počítač se základní softwarovou výbavou

· dýhové listy tuzemských listnatých dřevin, papírová lepicí páska na sesazení dýhy

Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Teoretická zkouška
	60

	Praktická zkouška
	300

	Výběr dýh a případné opravy, kontrola a seřízení výrobního zařízení
	70

	Úprava dýh na požadovaný tvar a rozměr (včetně vytvoření spáry) 
	40

	Seskládání dýh 
	40

	Sestavení upravených dýh 
	50

	Spojení dýh do sesazenky 
	50

	Kontrola sesazenek a případné opravy
	30

	Úklid pracoviště
	20

	Nakládání s nebezpečnými odpady
	Kontrola průběžně

	Dodržování BOZP, PO a hygieny práce
	Kontrola průběžně

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 5-6 hod.
	360



