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Konkrétní zadání
33-020-H Dílenský montážník nábytku 
Zadání pro účastníky ověřování 
V časovém limitu 7 hodin 30 minut proveďte následující operace za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.
· Sestavte komodu se zásuvkou.

· Sestavte dřevěný rámeček s polodrážkou na výplň.

· Sestavte hliníkový rámeček s polodrážkou na sklo.

· Ohranujte dílec z LTD.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

· Písemný test 

1. Pořádek na pracovišti je nutno dodržovat z důvodů
a) ekonomických

b) bezpečnostních, protipožárních, hygienických

c) estetických

d) psychologických

2. Pracovník při práci
a) musí používat nařízený pracovní oděv a obuv

b) musí používat pouze pracovní obuv, na oblečení nezáleží

c) může použít jakýkoliv oděv a obuv

d) může používat vzdušný starší oděv

3. Nedodržování bezpečnostních předpisů lze považovat za
a) porušení technologie

b) porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce

c) zanedbatelný přestupek

d) zdůvodnitelné zrychlení pracovní operace


4. Ochranné pracovní pomůcky se používají
a) pro ochranu pracovníků před pracovními úrazy a nemocemi z povolání

b) aby byly zrychleny pracovní postupy

c) aby nebyla pracovníkům zima

d) na důkaz, že se podnik stará o zaměstnance

5. Je možné pracovat s ručním el. nářadím, je-li poškozen přívodní kabel
a) je možné

b) je možné po nahlášení nadřízenému

c) není možné

d) je možné po přelepení poškozeného místa lepicí páskou

6. K uhašení hořících elektrických zařízení se používá hasicí přístroj
a) vodní

b) práškový

c) sněhový

d) pěnový

7. S otevřeným ohněm je zakázáno manipulovat
a) jen v lakovnách

b) v celém výrobním objektu

c) jen v kotelně

d) jen v dílnách a skladech

8. Vodním hasicím přístrojem se nesmí hasit
a) dřevěný prach

b) elektrické zařízení pod proudem

c) dřevotřískové a dřevovláknité materiály

d) masivní materiály

9. Při výměně nástroje se musí
a) zabránit přístupu ostatních pracovníků

b) vypnout elektrický proud v celé dílně

c) použít pouze nový nástroj

d) vypnout stroj, u něhož měníme nástroj

10. Odstraňování provozních poruch a nečistot je
a) zakázáno za chodu stroje

b) zakázáno jen při doběhu stroje

c) dovoleno jen s použitím schválených pomůcek

d) dovoleno kdykoliv



11. Odpady z kartonu vkládáme do kontejneru
a) žlutý

b) červený

c) modrý

d) zelený

12. Igelity patří do kontejneru barvy
a) žluté

b) modré

c) zelené

d) černé

13. Odpady z DTD můžeme likvidovat
a) spálením na otevřeném ohni

b) spalováním ve spalovacích spalovnách

c) vložením do komunálního odpadu

d) nesmíme spalovat

14. Papíry a papírové odpady patří do kontejneru
a) žlutý

b) modrý

c) černý

d) červený

15. Sklo vkládáme do kontejneru
a) modrý

b) žlutý

c) zelený nebo bílý

d) červený

· Písemně vypracujte
· technickou dokumentaci na zhotovení dřevěného rámečku s polodrážkou na výplň
· technologický postup předmontáže a montáže nábytku
· technologický postup úpravy LTD hranováním 
· popište třídění a skladování odpadů na pracovišti
· popište, co je recyklace a co likvidace odpadů

Praktická zkouška 
· Komoda se zásuvkou
· výběr a kontrola nábytkových dílců podle zadání

· příprava kování a komponentů pro montáž 
· volba a příprava pomocných a spojovacích materiálů, nářadí a nástrojů
· předmontáž a montáž nábytku
· Dřevěný rámeček s polodrážkou na výplň
· výroba a montáž dřevěného rámečku s polodrážkou na výplň
· Hliníkový rámeček s polodrážkou na sklo
· zasklení hliníkového rámečku
· Hranování dílce z LTD
· ruční olepení hran dílce a upravení do konečné podoby
Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

	Dílce a komponenty celkem
	ks

	Bok komody
	2

	Vrch komody
	1

	Dno komody
	1

	Příčka komody
	2

	Sokl komody
	1

	Čelo zásuvky 
	2

	Bok zásuvky
	4

	Záda zásuvky
	2

	Dno zásuvky
	2

	Záda komody
	1

	Konformit 8x50
	8

	Excentrické spojovací kování
	20

	Kolík 8x40
	20

	Eurošroub 6x16
	12

	Doraz
	4

	Kluzák
	4

	Hřebíky 1,4 x 30
	50

	Příchytný pásek
	1

	Podložky 16x5
	2

	Vrut 4x16
	1

	Zásuvkový výsuv standart
	2



 Vybavení 

· pracovní a montážní stůl
· ruční nářadí a nástroje pro zhotovení konstrukčních spojů (lamelovací frézka, kolíkovací přípravky)

· nářadí a nástroje pro ruční obrábění (ruční frézka, přímočará pilka, elektrický hoblík, elektrická nebo pneumatická pásová nebo excentrická bruska)
· montážní nářadí, nástroje a pomůcky (akumulátorový šroubovák, metr, gumová palička, kombinované kleště, štípací kleště, montážní šablony, klíče, imbusové klíče, ruční pilka, vrtáky o průměru 2,2.5,3,4,5,6,8,10,12 mm, záhlubník, úhelník ocelový, smetáček, sada dlát, sada šroubováků, pilník, rašple, smirkový papír)
· zařízení pro fixaci smontovaného výrobku (truhlářské svěrky, stahovací popruhy, lis)
· příjemky a výdejky materiálu
· technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany
· počítač se základní softwarovou výbavou
Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Teoretická zkouška
	60

	Praktická zkouška
	390

	Sestavení a montáž komody se zásuvkou
	210

	Výroba a montáž dřevěného rámečku s polodrážkou na výplň
	120

	Zasklení hliníkového rámečku
	30

	Ruční olepení hran dílce
	30

	Dodržování BOZP, PO a hygieny práce
	kontrola průběžně

	Pořádek a čistota na pracovišti
	Kontrola průběžně

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 8 hod.
	450



