[image: image1.jpg]evropsky | ¥,
sociini = o
- fondvCR  EVROPSKA UNIE

N1V
podpora procest uznavani INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Konkrétní zadání

                                  39-002- H Lakýrník a natěrač


Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění natěračských, lakýrnických a tapetovacích prací, zahrnující soubor prací při posuzování stavu podkladu před prováděním natěračských, lakýrnických a tapetářských prací, při přípravě podkladu a nátěrových hmot, při provádění nátěrů včetně všech dokončujících prací, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

· Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací 

· Rozlište druhy předložené technické dokumentace.

· Používejte technickou projektovou dokumentaci - porozumějte technické zprávě jako součásti projektové dokumentace.

· Používejte technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů.

· Používejte výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací.

· Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 

· Vyberte technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodněte.

· Vysvětlete technologický postup.

· Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

· Navrhněte pracovní postup pro zadaný pracovní úkol. 

· Vysvětlete a odůvodněte tento postup.

· Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce 

· Popište druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků.

· Vysvětlete možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků.

· Popište druhy tapetářských materiálů a pomocných prostředků.

· Vysvětlete možnosti použití tapetářských materiálů a pomocných prostředků.

· Zásady BOZP a PO při provádění lakýrnických a natěračských prací 

· Popište možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami.

· Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

· Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška 

Ústní, písemná část

· Uveďte parametry kvality materiálů.

· Vyjmenujte kritéria pro posouzení stavu podkladu, popište způsob kontroly kritérií, vyhodnoťte kritéria podle zadání.

· Stanovte způsob přípravy podkladu očištěním, odmaštěním, odstraněním starých nátěrů, izolací skvrn, dezinfekcí, opravou trhlin.

· Popište účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky při úpravách a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním, popište pracovní postup tmelení a broušení.

· Popište účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky při tmelení ploch a broušení tmelených ploch, popište pracovní postup tmelení a broušení.

· Popište způsoby nanášení nátěrových hmot, pracovní postupy, nářadí a zařízení.

· Popište druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním, popište způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry.

· Popište způsoby přípravy podkladu očištěním, odmaštěním, odstraněním starých nátěrů, izolací skvrn, dezinfekcí, opravou trhlin před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady, popište prostředky pro přípravu podkladu, popište způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry.

· Popište způsoby zhotovení lakýrnické linkrusty včetně přípravy podkladu, popište nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění linkrust.

· Popište způsoby provádění a oprav nátěrů, popište nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění nátěrů, popište způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry.

· Popište druhy tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití pro zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů.
· Popište pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky.

· Popište možnosti a způsoby napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování 

· Popište pracovní postup, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky pro napodobování dřev, popište patinování.

· Popište postupy přípravy nátěrových hmot úpravou konzistence, pigmentováním, mícháním, filtrací, směšováním, popište používané nářadí a pracovní pomůcky.

· Popište přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků, popište druhy zařízení pro nanášení nátěrových hmot stříkáním, jejich použití a údržbu.

· Vysvětlete písemně s barevným náčrtkem teoretická hlediska barevného řešení předmětů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast). 

· Vysvětlete pojem bezpečnostní barva, popište zásady barevného řešení předmětů, navrhněte barevné řešení předmětu dle zadání.

· Vysvětlete zásady měření a výpočtu množství nátěrů, vypočítejte množství nátěru v metrech čtverečných dle zadání.

· Vypočítejte písemně podle ceníku spotřebu materiálu dle zadání

· Zpracujte písemně podle ceníku položkový rozpočet dle zadání 

· Vyjmenujte druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů, popište způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO.

· Vyjmenujte a popište prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti, vyjmenujte a popište osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití, popište první pomoc při úrazech.

· Vyjmenujte základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlete pojem „bezpečnostní list“, vysvětlete pojem „nebezpečná látka“, uveďte nebezpečné látky používané v oboru, vysvětlete označování výrobků z hlediska nebezpečných látek.

· Popište vliv profesních činností na životní prostředí, popište způsoby skladování a manipulace s materiály, popište způsoby nakládání s odpady při lakýrnických a natěračských pracích.

Realizační část

· Posuďte kvalitu konkrétního stavebního materiálu smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly. 

· Dle technické dokumentace určete, připravte a stanovte rozsah prací při provádění nátěru starších dřevěných dveří, kovových dveří a kovových zárubní.

· Odstraňte původní nátěr na dřevěných dveřích mechanickými pomůckami.

· Odstraňte původní nátěr na kovových dveřích a zárubních chemickými přípravky.

· Proveďte kontrolu podkladu.

· Popište pracovní postup provádění nátěru dřevěných dveří fládrováním, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky.

· Popište pracovní postup provádění nátěru kovových dveří a zárubní syntetickými, nátěrovými hmotami, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky.

· Pro zvolený technologický postup proveďte přípravu pomůcek (štětce…) a materiálu (nátěrových hmot).

· Proveďte výpočet spotřeby materiálů, případně jednoduchou kalkulaci.

· Popište zadané syntetické a vodou ředitelné nátěrové hmoty, jejich možnosti použití v návaznosti na zadaný předmět.

· Upravte konzistenci nátěrové hmoty, připravte nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín, míchejte a upravte nátěrovou hmotu dalšími přípravky např. proti plísni nebo zvýšení otěruschopnosti, filtrujte nátěrovou hmotu.

· Připravte a ošetřete štětce a štětky před provedením nátěrů.

· Připravte, ošetřete a udržujte, nářadí, zařízení a pracovní pomůcky dle zadání.

· Zvoleným technologickým postupem proveďte přípravu podkladu dřevěných dveří, kovových dveří a kovové zárubně.

· Odstraňte z podkladu mechanické nečistoty, očistěte podklad od nečistot, mastnot a mastných příměsí, proveďte izolaci skvrn a dezinfekci, proveďte opravy trhlin, zkontrolujte podklad před další úpravou.

· Připravte nátěrovou hmotu k použití.

· Na dřevěných dveřích proveďte napodobení dřeva dle zadání, kontrolujte kvalitu provedené práce.

· Proveďte nátěr základní, nanášejte nátěrovou hmotu dle zadání, proveďte tmelení a broušení ploch dle zadání.

· Proveďte vrchní nátěr dveří stříkáním, zárubně štětcem, kontrolujte kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty, proveďte tmelení a broušení lakovaných ploch, Upravit podklad penetrováním, napouštěním apod.

· Obsluhujte ruční stříkací pistoli, popište údržbu. 

· Na zadané dveře proveďte nápis zahrnující číselné označení

· Proveďte kontrolu konečného vzhledu nátěru, kontrolujte kvalitu provedené práce.

· Upravte podklad části omítky penetrováním. 

· Proveďte na omítce linkrustu dle zadání, kontrolujte kvalitu provedení maleb a vzorů.

· Opravte poškozený nátěr dle zadání, kontrolujte kvalitu provedených prací.

· Proveďte úklid pracoviště, pomůcek, materiálu a odpadu v souladu s BOZP, PO a hygienickými normami

· Dle technické dokumentace určete, připravte a stanovte rozsah prací při tapetování stěny opatřené omítkou.

· Proveďte kontrolu podkladu, pro zvolený technologický postup lepení tapet proveďte přípravu pomůcek, materiálu, pomocných a doplňkových prvků.

· Zvoleným technologickým postupem proveďte přípravu podkladu, případně stanovte způsob jeho úpravy před tapetováním.

· Proveďte lepení tapet, případně připevnění zakončovací lišty.

· Proveďte kontrolu konečného vzhledu tapetované stěny.

· Proveďte úklid pracoviště, pomůcek, materiálu a odpadu v souladu s BOZP, PO a hygienickými normami.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

· Barva syntetická základní – 4 kg.

· Barva syntetická vrchní – 2 kg.

· Tmel brusný – 0,5 kg.

· Papírová tapeta - jedna role. 

· Lepidlo na tapety - cca 180 g.

· Polystyrénové lišty - cca 4 bm.

· Lepidlo na lišty - cca 60 g.

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými materiály, nářadím a zařízeními pro realizaci lakýrnických a natěračských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením), které odpovídají z hlediska BOZP a hygienických předpisů. Dále musí mít pracoviště teplotu prostředí odpovídající realizaci lakýrnických a natěračských prací, musí být zaručena bezprašnost a musí být dokončeny stavební práce. Pracoviště musí být vybavené nářadím v rozsahu požadovaných kritérií v hodnotícím standardu.
· Stojan natěračský

· Stojan zakládací

· Opalovací pistole

· Stříkací zařízení

· Vanička plastová

· Mřížka plastová

· Nářadí a nástroje (škrabka ocelová, škrabka ocelová na opalování, škrabka tmelící, škrabka rohová, stěrka tmelící, nůž na sklenářský tmel, štětec zárohák 1,2,3,4, štětec prašák, váleček lakovací, váleček malý).

· Pomůcky (tužka popisovací na sklo, škrabka na sklo, kolíčky dřevěné, šroubovák, kleště, kladívko, plátno smirkové hr. 40,60,100,120, smetáček).

· Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, technologické návody pro provádění lakýrnických a natěračských prací, technické listy, předepsané normy).

Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Teoretická zkouška
	60

	Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky
	750

	Praktická zkouška - ústní část
	120

	Posuzování kvality materiálů, posuzování stavu podkladu, výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu
	45

	Příprava nátěrových hmot, příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním
	60

	Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady, tmelení ploch a broušení tmelených ploch
	120

	Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením, úpravy a dokončování lakovaných povrchů, provádění lakýrnických linkrust, provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady, zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů
	120

	Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování, návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů
	120

	Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na omítku (linkrusta) a před tapetováním
	45

	Provádění linkrusty a lepení tapet
	120

	Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
	kontrola průběžně

	Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany
	kontrola průběžně

	Nakládání s odpady
	kontrola průběžně

	Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod.
	810 min.



